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H05 BQ-F / H07 BQ-F H05 BQ-F / H07 BQ-F 
Construction  

Norm geleidermateriaal IEC 60228 

Geleidermateriaal Fijnaderig blank koper,  
klasse 5 

Aderisolatie EPR, Etheen Propeen Rubber 

Materiaal buitenmantel Pur, Polyurethaan 

Mantelkleur Oranje of Geel 

Brandvertraging IEC 60332-1, NEN-EN-50265 

Nominale spanning UO 300/500 V 

Max toelaatbare 
geleidertemperatuur 

60ºC (bij mobiel gebruik) 
80ºC (bij vaste aanleg) 

Max kortsluittemperatuur 160ºC (max 5 sec) 

Min installatietemperatuur -25ºC (bij mobiel gebruik) 
-40ºC (bij vaste aanleg) 

Construction

Norm geleidermateriaal IEC 60228 

Geleidermateriaal Fijnaderig blank koper,  
klasse 5 

Aderisolatie EPR, Etheen Propeen Rubber 

Materiaal buitenmantel Pur, Polyurethaan 

Kleur buitenmantel Oranje of Geel 

Brandvertraging IEC 60332-1, NEN-EN-50265 

Nominale spanning 450/750 V 

Max. geleidertemperatuur 60ºC (bij mobiel gebruik) 
80ºC (bij vaste aanleg) 

Max. kortsluittemperatuur 160ºC (max. 5 sec) 

Max. installatietemperatuur -25ºC (bij mobiel gebruik) 
-40ºC (bij vaste aanleg) 

Part  
number 

       Dimension  
       n x mm 

Outer Ø                
mm             

Weight  
(kg / km) 

    

H05 BQ-F   
47010205 2 x 0.75 mm²  6.7 57 
47010206 2 x 1 mm² 7.2 70 
47010305 3 x 0.75 mm² 7.3 68 
47010306 3 x 1 mm² 7.7 79 
47010405 4 x 0.75 mm² 7.8 78 
47010406 4 x 1 mm² 8.4 94 
47010505 5 x 0.75 mm² 8.7 95 
47010506 5 x 1 mm² 9.3 114 

    

H07 BQ-F    
47010208 2 x 2,5 mm² 9.2 121 
47010307 3 x 1,5 mm² 9.3 116 
47010308 3 x 2,5 mm² 11.1 174 
47010309 3 x 4 mm² 13.2 253 
47010407 4 x 1,5 mm² 10.3 141 
47010408 4 x 2,5 mm² 12.2 210 
47010409 4 x 4 mm² 14.6 335 
47010410 4 x 6 mm² 16.2 428 
47010507 5 x 1,5 mm² 11.2 167 
47010508 5 x 2,5 mm² 13.5 255 
47010509 5 x 4 mm² 16.2 375 
47010510 5 x 6 mm² 17.9 500 

H05 BQ-F H07 BQ-F 

Standaard kleuren zijn oranje en geel, graag vermelden bij order. 
Andere kleuren en types op aanvraag. 

Technische wijzigingen voorbehouden | Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Subject to technicaI modifications I  No rights can be derived from this information
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